c TSXV: AMX
DECOUVERTES DE GISEMENTS oo e

A HAUTE TENEUR AURIFERE AU QUEBEC FRA: MXO0

www.amexexploration.com Février 2024



ENONCES PROSPECTIFS

La présente présentation vise a fournir des renseignements généraux sur les activités d’Amex en date du 26 juin 2020. L’information est présentée sous forme de
résumeé et n’a pas l'intention d’étre compléte; les lecteurs sont priés de consulter le dossier de divulgation complet de la Société a 'adresse www.sedar.com. Les
informations fournies dans cette présentation sont strictement a titre informatif et ne doivent pas étre considérées comme des conseils ou une recommandation
aux investisseurs ou aux investisseurs potentiels en ce qui concerne I'achat, la détention ou la vente des titres d’Amex.

ENONCE PROSPECTIF

Cette présentation contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matiére de valeurs mobilieres, y compris des états
concernant le rendement financier ou opérationnel futur de la Société, les programmes d’exploration prévus, les résultats de forage positifs continus, la définition
de nouvelles cibles et de zones minéralisées, la minéralisation prospective de la propriété, la préparation d’'une estimation des ressources conformes 43-101 sur
la propriété, la Société ayant les fonds disponibles et le marché général métaux/or. L'information prospective peut également étre identifiée par les mots « peut »,
« pourrait », « devrait », « entend », « projette », « prévoit », « croit », « estime », « s’attend » ou des expressions semblables.

Les investisseurs sont avertis que I'information recherchée n’est pas fondée sur des faits historiques, mais plut6t sur les attentes de la direction d’Amex a I'égard
des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions et les hypothéses de la direction jugees raisonnables a la date ou les déclarations sont
faites. Méme si Amex croit que les attentes sont raisonnables, ces renseignements comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier inddment a
ces renseignements, car des facteurs inconnus et imprévisibles pourraient avoir des effets négatifs importants sur les résultats futurs, rendement ou
réalisations. Parmi les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels different sensiblement de ceux projetés dans les informations
prospectives, on peut citer les suivants: les incertitudes commerciales générales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et soclales; les résultats réels des
activités d'exploration en cours; les dépenses imprévues, le rétablissement de la détention et les mesures et directives gouvernementales connexes pour faire
face a la pandémie Covid-19, les pénuries de main-d'ceuvre, les pénuries d'équipement et les interruptions des chaines d'approvisionnement, les changements
dans les conditions économiques, commerciales et politiques générales, y compris les changements sur les marches financiers; les changements dans les lois
applicables, les questions environnementales; et la conformité a une réglementation gouvernementale étendue; et autres risques de l'industrie miniére. Bien que
la société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels different sensiblement de ceux contenus dans les
informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. La Société ne s'engage pas
a mettre a jour les informations prospectives, sauf conformement aux lois sur les valeurs mobilieres applicables.

De plus, les lecteurs sont avertis que les résultats d'exploration qui comprennent des résultats de forage sur de grands espacements peuvent ne pas étre
indicatifs de la préesence d'un gisement minéral, ces résultats ne garantissent pas que des travaux supplémentaires établiront une teneur, une continuité, des
caractéristigues métallurgiques et un potentiel économique suffisants pour étre classé comme une catégorie de ressources minérales; et, les quantités et les
teneurs potentielles des cibles de forage sont de nature conceptuelle et, il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir une ressource minérale, et il est
incertain si une exploration plus poussee entrainera la délimitation des cibles en tant que ressources minérales.
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PERSONNE QUALIFIEE ET DONNEES DETIERS

PERSONNE QUALIFIEE - Jéréme Augustin géo., Ph.D., (OGQ 2134), personne qualifiée indépendante au sens de la Norme canadienne 43-101, a examiné et approuvé
les renseignements géologiques présentés. La campagne de forage et le programme de controle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Jérome Augustin.

ASSURANCE QUALITE ET CONTROLE QUALITE - Le protocole d'assurance et de contrdle de la qualité prévoit I'insertion d'un blanc ou d'un standard tous les 10
échantillons en moyenne, en plus de l'insertion réguliere d'échantillons blanc, duplicata et standards accrédités par Laboratoire Expert ou par ALS Canada Ltd lors du
processus analytique.

. Pour toutes les analyses ciblant la minéralisation aurifére, les valeurs de I'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Les valeurs
supérieures a2 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse avec finition par gravimétrie par Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une
minéralisation aurifére visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contréle qualité supplémentaires, tous les échantillons ont été broyés a 90 %
a moins de 2 mm avant la pulvérisation, afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir de l'or grossier.

. Pour les analyses ciblant la minéralisation SMV, les valeurs du zinc, du cuivre et de I'argent sont estimées par spectroscopie d'émission atomique par plasma a couplage
inductif (ICP-AES), ME-ICP61 a ALS Canada Ltd. Les valeurs de zinc supérieures a | %, les valeurs de cuivre supérieures a | % et les valeurs d'argent supérieures a 100
g/t sont estimées par quatre |CP-AES a digestion acide, OG62. Les valeurs de I'or sont estimées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique.

DONNEES DE TIERS - Certaines informations contenues dans cette présentation concernant la présence de gisements minéraux, les teneurs et la taille de ces gisements
sont basées sur des informations qui ont été obtenues a partir d'informations accessibles au public et de rapports de l'industrie. De tels rapports indiquent généralement que
les informations qu'ils contiennent ont été obtenues auprés de sources considérées comme fiables, mais I'exactitude ou I'exhaustivité de ces informations ne sont pas
garanties. Nous n'avons pas vérifié indépendamment ou ne pouvons pas garantir |'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations et les investisseurs doivent faire preuve de
prudence en se fiant a ces informations. Les résultats d'autres projets sont fournis a titre informatif seulement et ne sont pas indicatifs des résultats pouvant étre obtenus a
partir des propriétés de la Société.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS - Cette présentation fait référence au «co(t global du forage» et au «cash disponible». Ces mesures de la performance
financiere n'ont pas de signification normalisée selon les Normes internationales d'information financiére («IFRS») et sont donc peu susceptibles d'étre comparables a des
mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise ces mesures en interne pour évaluer la performance opérationnelle d'/Amex et évaluer les tendances
de performance. La direction comprend que certains investisseurs, et d’autres qui suivent la performance d’Amex, évaluent également la performance de cette maniére. Ces
données sont destinées a fournir des informations supplémentaires et ne doivent pas étre considérées isolément ou comme un substitut aux mesures de performance
préparées conformément aux IFRS. Pour plus de détails, reportez-vous aux états financiers et au rapport de gestion d’Amex pour 'exercice clos le 30 septembre 2021 et de
la période de trois mois terminée.
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AMEX STRUCTURE DE LA SOCIETE & COUVERTURE DES ANALYSTES

Performance du cours de ’action
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AMEX LE FINANCEMENT LE PLUS RECENT
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eldorado gO|d EXPLORATION

» Investissement stratégique d’Eldorado Gold (pour une participation d’environ 9,9 %)

» Placement privé accréditif caritatif sans intermédiaire — produit brut total de $26,65 millions

» Eldorado apporte une expertise considérable en tant que producteur d'or a haute teneur et a faible colt en Abitibi
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Victor Cantore

Président et chef de la direction, administrateur

Jacques Trottier

Président exécutif du conseil d’administration

Pierre Carrier

Chef de I'exploitation, administrateur
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Patrick Musampa

Chef des opérations financiere
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Kelly Malcolm

Vice-président de I'exploration
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Luisa Moreno

Administratrice

André Shareck

Administrateur

Yvon Gélinas

Administrateur




AMEX EQUIPE NOUVELLEMENT FORMEE DE CONSULTANTS TECHNIQUES

EXPLORATION

Stephen Coates

M. Coates est un ingénieur minier établi possédant de I'expérience dans les opérations
minieres, la réalisation d'études techniques, la diligence raisonnable, le financement
minier, le développement des affaires et le développement stratégique. Il est ingénieur
professionnel et titulaire d'un baccalauréat en génie minier de I'Université McGill. Il a
auparavant travaillé pour diverses opérations, dont la mine Canadian Malartic et la mine
Renard, ainsi que pour des groupes de consultants, dont G Mining Services. Il a
récemment fondé sa société de conseil indépendante, Evomine Consulting, qui offre des
services d'ingénierie miniére et de conseil en gestion avec une vision approfondie de
l'industrie miniere québécoise.

Pierre Luc Richard

M. Richard est président de Ressources PLR Inc. Avec plus de vingt ans d'expérience dans
I'industrie miniére, M. Richard posséde une excellente compréhension de tous les aspects de
I'exploration et des opérations minieres, y compris I'évaluation, le développement et la gestion
de projets. |l posséde une solide expertise dans le domaine de I'or et une solide expérience
dans les gisements d'argent, de métaux communs, de lithium, de minerai de fer et de terres
rares. Spécialisé dans I'estimation des ressources minérales et |'évaluation de projets
d'acquisitions potentielles et dans I'accompagnement d'entreprises, M. Richard a contribué a
plus de 250 mandats pour plus de 75 entreprises différentes au cours de sa carriéere de
consultant. Il a rédigé/coordonné plus de 100 rapports techniques en vertu du National
Instrument 43-101 et du JORC. Avant de fonder Ressources PLR Inc., M. Richard a occupé des
postes tels que directeur géologie chez InnovExplo et expert en la matiére pour l'estimation
des ressources minérales chez BBA.

Jonathan Gagne

Avec seize ans dans l'industrie miniere, M. Gagne est un ingénieur minier ayant une expérience
a la fois dans I'exploitation et le développement de projets. Depuis le début de sa carriére, il a
participé a la construction de deux projets : la mine Meadowbank et plus récemment la mine
Greenstone. |l a également été responsable du département d'ingénierie miniere pour la
société de consultation SGS Geostat, a été l'ingénieur responsable du soutien des opérations a
ciel ouvert pour Glencore Zinc a travers le monde et a agi a titre de directeur général de
Sayona Québec.

Jacqueline Leroux

Mme Leroux est vice-présidente de Troilus Gold. Avec plus de 20 ans d'expérience dans
l'industrie miniére, principalement dans le Nord du Québec, elle a occupé des postes de
direction au sein de diverses organisations, notamment en tant que gestionnaire de
I'environnement pour le projet Eléonore de Goldcorp, directrice du développement
durable pour Mason Graphite, vice-présidente de I'environnement pour BlackRock Metals
et vice-présidente de I'environnement et de 'octroi de permis pour Troilus Gold. Pour ces
projets, elle a supervisé les activités d'autorisation liées a |'exploration, aux processus
d'évaluation environnementale et a la construction.



AMEX LA LOCALISATION DE LA PROPRIETE PHARE - QUEBEC, CANADA

» Le projet Perron, détenu a
100 %, comprend | 17
claims contigus couvrant
4 518 hectares.

» Le projet est bien

desservi par les
infrastructures existantes,
sur une route ouverte
toute I'année,a 10
minutes d'un aéroport, et
juste a I'extérieur de la
ville de Normeétal (~8 km)

Situé a environ | 10 km au

nord de Rouyn-Noranda
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AMEX

» Durant son exploitation, la
mine Normetal a produit |10
Mt a 2,25 % de cuivre, 5,4 % de
zinc, 0,5 g/t Au et 44,5 g/t Ag

le projet se trouve a proximite
de plusieurs opérations de
broyage des principaux
producteurs d’or.

LA CEINTURE PROLIFIQUE DE ROCHES VERTES DE LABITIBI
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» Un certain nombre de zones
auriferes importantes et de
découvertes de SMV ont éte
réalisées a Perron qui s'étendent
sur une longueur de 4 km.

Le projet présente un potentiel
d'exploitation a ciel ouvert d'un
tonnage important et
d'exploitation souterraine d'or a
haute teneur.

LA GEOLOGIE DE LA PROPRIETE PERRON
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AMEX LA EASTERN GOLD ZONE (EGZ)
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AMEX LA EASTERN GOLD ZONE (EGZ)

ATION

Les points saillants de la High Grade Zone plus profonde
(a est) comprennent:

35,89 g/t Au sur 6,75 m dans le PE-21-404W?2

102,07 g/t Au sur 6,10 m dans le PE-21-386WI

29,62 g/t Au sur 8,40 m dans le PE-21-318

37,59 g/t Au sur 6,20 m dans le PE-21-287

17,01 g/t Au sur 7,40 m dans le PE-21-360

10,21 g/t Au sur 7,40 m dans le PE-21-360W I

4,46 g/t Au sur 15,60 m dans le PE-20-165W2

Les points saillants de la High Grade Zone moins profonde

SO 1) PE-21-347W3 (High Grade Zone) [T S oY
(a Pouest) comprennent: - s
78,62 g/t Au sur 5,90 m dans le PE-21-366WI| . ——
43,74 g/t Au sur 6,80 m dans le PE-21-405 - v
84,02 g/t Au sur 5,60 m dans le PE-21-391 = 1050
[ Over 50

43,74 g/t Au sur 6,90 m dans le PE-21-409 "
76,61 g/t Au sur 3,50 m dans le PE-21-383WI /
36,02 g/t Au sur 6,55 m dans le PE-21-392 v
21,75 g/t Au sur 14,90 m dans le PE-21-367

*True thickness calculated with zone oriented

Note: The selected drilling interval
this igure are presented as core le

) 50 100m
e —

Looking to N175
1:500
UTM NADS3 - Z17

AMEX

High Grade Zone Long Section

December 2023

615140
615040

NB : Les résultats de forage de HGZ présentés ici représentent la longueur de la carotte. L’épaisseur vraie est estimée a 55-80% de la longueur de carotte 14
rapportée. Les calculs du « facteur métallique » dans cette figure, utilisent I'épaisseur vraie



AMEX LA EASTERN GOLD ZONE (EGZ)
EXPLORATION La.

Intersection d'au moins 750 metres verticaux de minéralisation

aurifere a partir de la surface sur une étendue de plus d’un S ————
kilomeétre. E U mm— oy W
_ ' W . 1 |
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Trou PE-21-392 a recoupé 58,50 m a 1,82 g/t Au, incluant 0 . T
0,50 ma 177,65 g/t Au re T'ﬁELN,SE'ZO;,E'I I
Trou PE-20-188 a recoupé 189,40 m a 1,07 g/t Au o Erre EEEE
Trou PE-20-54EXT a recoupé 50,00 m a 2,12 g/t Au b
Trou PE-20-181 a recoupé 115,60 ma 1,39 g/t Au W >k -.ﬁ;gend;
: : o/ ‘ ‘ @ overso
el = Y ARy janunm n
*  Trou PE-22-468 a recoupé 41,30 m a 0,88 g/t Au, incluant ' %“‘ OPEN‘ 2  L"T‘é'j;e‘ef’”aﬁf'5""“5‘"’";' ke
14,90 m a 1,50 g/t Au Hie S0 ~ [-a00m] ‘ - o
Trou PE-22-510 a recoupé 30,90 m a 11,57 g/t Au, incluant ' i» | " | | | Dbej""L»‘:l:"FX
i 1A N ___

0,50 m a 55,08 g/t Au et 0,50 m a 601,47 g/t Au RSN N NN

Situé de 50 m a 100 m au sud et Para”ele a HGZ NB : Les résultats de forage de Denise présentés ici représentent la longueur de la carotte. L’épaisseur vraie est estimée d 60-
90% de la longueur de carotte rapportée. Les calculs du « facteur métallique » dans cette figure utilisent I'épaisseur vraie
estimée.




LE PROGRAMME DE METALLURGIE DE LA EASTERN GOLD ZONE (EGZ)
AMEX +99 % DE RECUPERATION D’OR ET D’ARGENT

Plusieurs grains d’or grossier
dans le PEM-20-001 au PEM-20-003

Les trous de métallurgie retournent des teneurs de:
= 27,70 g/t Au sur | 1,80 m dans le PEM-20-001
= 12,70 g/t Au sur 16,60 m dans le PEM-20-002
= 5,65 g/t Au sur 10,60 m dans le PEM-20-003

Les trois échantillons composites se sont révélés
acceptables pour la gravité, la flottaison et la cyanuration,
avec récupérations d'or supérieures a 99 %.

Sur les trois composites, le circuit gravitaire a retourné
plus de 75 % de l'or récupéré.

Les travaux métallurgiques ont été réalisés par SGS
Canada Inc., un chef de file en études métallurgiques et
analytiques.

Nous effectuons/planifions actuellement des tests
métallurgiques supplémentaires pour les zones Denise,
Gratien, Grey Cat et Team avant les études économiques
prévues.




GRATIEN GOLD ZONE

Réinterprétation des forages historiques de la propriété

Perron a I'aide du modeéle géologique de I'Eastern Gold mm
m o/t

PEG-19-65 109,40 110,85 1,45 67,52
|dentification d'un corridor a haute teneur a Gratien Gold Incluant 109,40 110,20 080 413
Incluant 110,20 110,85 0,65 145,53
Zone(GGZ)
PEG-19-66 221,80 226,05 4,25 16,77
Incluant 221,80 222,90 [,10 10,94
18 500 m de forage réalisés depuis juillet 2019 a Gratien et InCluaness 222,90 224,00 1,10 11,45
A Grey Cat (GCZ) Incluant 225,00 225,50 0,50 12,04
Incluant 225,50 226,05 0,55 73,05
Au final (a/f
s PEG-19-68 189,60 194,50 4,90 27,46
Incluant 189,60 190,40 0,80 17,52
Incluant 191,00 191,60 0,60 33,19
Incluant 191,60 192,30 0,70 17,75
Incluant 192,30 193,00 0,70 79,44
Incluant 193,00 193,80 0,80 17,86
Incluant 193,80 194,50 0,70 25,62
PEG-19-88 57,50 58,00 0,50 62,81
PEG-19-89 193,20 207,80 14,60 16,48
Incluant 202,85 207,80 4,95 47,69
Incluant 205,10 206,30 1,20 191,48
Sl 1) ‘@ Note : Les résultats de forage de Gratien présentés ci-dessus représentent la
o___ 100 iOO_% longueur des carottes. L'épaisseur réelle est estimée a 65-90% de la longueur

de carotte rapportée.



LES FORAGES DE 2019 DANS LA GREY CAT ZONE (GC2Z)
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- Including 8.61 g/t Au/1.50 m & 4 1 /- 5 ] ncluding 64.72 g/t Au/ 0.50 m
L4 q\§ i 1
. > b .
- 2 ‘ \c. "
| & 049giAan/790m 00 .8/ | Uttt
L[ 166t Au/6.75m
w1 Including 12.34 gt Au/0.50m
- | %
(v S &
~ |3 | 420etauia0m L 34/
Including 24.17 g/t Au/ 0.60 m ! 4 gt Au/0.70m
1.58 g/t Au/7.00 m ) 3.19 g/t Au/1.00 m
= A 0.65 g/t Au/14.20m

0 g/t Au/ 1.00 m 3
QPEG-19-94

|342 g/t Au/26.90 m 1 o 374 g
| Including 134.16 g/t Au/0.50 m ; _-oisoniad > Including 114.96 ¢/t Au/0.50 m
b / T 1 - g Jral

Including 39.04 g/t Au/0.50 m

Legend:

Metal Factor
Gold grade x true thickness *
(Au g/t x m)

0-1

[ ]
] 10
[ ]

10-50

I:l over 50

*True thickness calculated with zone
oriented N272/90.

& Intercepts indrill hole
@ Notintercepted

& Pending —

Looking to N180

1:500

UTMNAD83 - 217 AMEX

August 2022

0 50 100 m K
Grey Cat Zone Long Section
N T N A A T U U U U N ONN NN N O A

Note: The selected drilling intervals reported H
on this figure are presented as core lengths.

-

-

-

PefTOn Fault

EGZ

Forage De A | Longueur| Au
(m) | (m) (m) (g/t)

PEG-19-78
Incluant
Incluant

PEG-19-80
Incluant
Incluant

PEG-19-82
Incluant
Incluant

PEG-19-94

Incluant

PEG-19-103

Incluant

94,00
94,00
117,10
243,10
243,10
268,00
20,00
22,10
45,20
238,00
240,70
86,90
87,60

128,00
101,50
128,00
270,00
246,75
270,00
48,00
23,20
45,70
244,50
241,20
89,60
88,30

34,00
7,50
10,90
26,90
3,65
2,00
28,00
1,10
0,50
6,50
0,50
2,70
0,70

1,89
5,07
2,25
3,42
4,70
35,98
1,26
17,91
8,27
9,39
114,96
23,95
91,06

NB: les résultats de forage de Grey Cat présentés ici représentent la longueur de la carotte.
L’épaisseur réelle est estimée a 50-70% de la longueur de carotte rapportée.



LATEAM ZONE — NOUVELLE DECOUVERTE

Au final {(g/f
t)

10

Profondeur
verticale

PE-22-554* | 1495 | 313 163,5 1,08

- ~110to 230
incluant 298,5| 307 8,5 7,9
PE-22-548* | 214 | 228,55 | 14,5 6,75
incluant 221 | 222,5 15 26,34
- ~180 to 250
incluant 224 | 225,5 1,5 32,6
et 276 293 17 1,74
PE-22-556* | 26,25 | 28,5 2,25 19,04 ~20

PE-22-561* | 116 140 24 1,78
incluant 129,5| 140 10,5 3,31 ~100-125

PE-22-545* | 177,5 | 184,5 7 2,09
et 2135|2253 | 11,8 1,07
~150 to 295
et 249 | 2495 0,5 22,1
et 365,6 | 367 1,4 68,66
PE-22-580 | 281,1 | 285 3,9 9,21
et 322,7 | 337,1| 144 0,84
incluant 326,7 | 330,6 3,9 2,03 | ~210to 305
et 411,4 | 412,4 1 72,06
incluant 411,4 | 4119 0,5 141,82
PE-22-570 | 1445 | 155 10,5 2,71
~100 to 140

incluant | 153,5 | 154 0,5 38,97 - - — )
PE-22-568 | 152.7 | 1609 | 8.2 473 » LaTeam Zone consiste en un systeme minéralisé a grande échelle contenant des

incluant | 156,5 | 1575 | 1 | 27,07 | >0 %% plongements subparalleles a haute teneur plongeant vers |'est. La minéralisation se
présente sous forme de veines/veinules de stockwork.

Note: Les intervalles de forage ci-dessus sont présentés en longueurs de carottes, car
L’épaisseur réelle estimée est actuellement inconnue.



AMEX

EXPLORATION

E2
GOLD
ZONE

mn

PE-20-210
Incluant
PE-21-041
PEX-20-034
PEX-21-066
PE-21-318W1
Incluant
PEX-20-003
PE-20-190

108,80
111,20
288,60
150,00
226,25
1123,00
1141,50
76,00
625,00

DES NOUVELLES DECOUVERTES D'OR

54308000 5430008 S4310008 S4312000 54318008

S430400N

B14800E 614800E 615000E 615200 615400E
7 - —
/
| &
2
Normétal Voicanic
Complex

DK

Legend

[0 Mo 10 iraamodhats Voxand of the Norcrtal
Soun Bock

(77 Erwccaiog fovycs of he Beinxre Sock
Fiyoitn of e Basupre Bock

(7] Aencrste 10 1yt i ohanes and
metsseanere (honmeis Mne Sedverel
Ryt B2 000 My OAacis wnts
Riyoite une (Narmatal Voicanic Compies)

B Mot iotramon

[0 Ancaste.dacne

W e Ducane Ok

W oot Gow Mearalziton
W Poimeesive Moeraizanon

— FautziShoar Zone
s TRt Fau

HEZ - Hgn Graoe Zove
U290 Upper 210

® 102018 DOM Celiar

* 2018 DDH Coter

® 2019 D0H Conwe

* 2070 DOH Coter

= 2021 00% Cotar
2002 DOM Cokar
OOH Traces

Eastern Gold Zone
Geoclogical Map view
Sewe . 13800

Fateusey 2022

AMEX

112,70
111,70
293,70
163,85
234,70
1179,00
1156,20
109,80
642,20

Longueur
(m)

3,90
0,50
5,10
13,85
8,45
56,00
14,70
33,80
17,20

58,25
412,30
31,87
5,58
4,54
1,37
3,59
0,75
1,01

0,25
0,72

210
Zone

Alizee

E2

Donna

E3
UHGZ

Profondeur
verticale
(m)

110

200
135
200

950

75
580

NS NDODLE¥5 NOOZACYS

NOOOKIS

L) e

P I
- 4 @
- * 4 e )
B .
h g & PEX-21-070 (E2 Gold Zone)
= W 041g/t Au cve_ri:m m
- g ‘ B
r j
S i
= & .
&
@

371 g/t Auover 10.10m |
Including 33.62 g/t Au over 0.50m
Including 1263 g/t Au over 0.50 m

PEX-22-099 (E2 Gold Zone)
2.36 g/t Au over 4.10m

Including 6.04 g/t Au over 0.50 m
|Including 5.12 g/t Au over 0.60 m

PEX-22-102 (E2 Gold Zone)
065 g/t Auover 3.50 m

PE-22-484 (E2 Gold Zone)

5.76 g/t Auover 240 m

Including 14.07 g/t Au over 0,50 m \@

PE-22-501 (E2 Gold Zone)
27.40 g/t Au over 0.65 m

&

e PE-22-494 (E2 Gold Zone)
21.60 g/t Au over 0.50 m

PE-22-460 (E2 Gold Zone)

1.22 g/t Au over 1.00 m

*®

Legend:

L 2

PEX-22-100 (E2 Gold Zone)
: i 1.67 g/t Au over 3.95 m
. Including 7.86 g/t Au over 0.50 m

A

Y

~325m|

Metal Factor (g/t Au * core length (m))
o 01

@ 110

) 1050

. Over 50

Note: The selected drilling intervals reported on _|

this figure are presented as core lengths.
&  Intercepted in drill hole
4  Notintercepted
4 Pending
0 50

Looking to South
Plane:N79°74°S
1:400

UTMNADS3 - 217
Clipping +/- 25m

May 2022 AM Ex

E2 Gold Zone Long Section

X ¥ 13

s

NB : les intervalles de forage sélectionnés indiqués sur cette figure sont présentés sous

forme de longueurs de carottes, car son épaisseur réelle estimée est actuellement inconnue.
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AMEX

5431000N 5431250N 5431500N 5431750N

5430750N

614750E 615000E

N

A

Normétal Volcanic
Complex

615250E

615500E

Eastern Gold Zone

Beaupré Block
(Rhyolite)

Legend
Beaupré Rhyolite
Beaupré Brecciated Rhyolite
Rhyolitic units (Nométal Volcanic Complex)

Andesitic to rhyodacitic metavolcanics
and metasediments (Normétal Mine Sequence)

Andesitic to dacitic units (Normétal Volcanic Complex)
Il Late Diabase dyke
] Reprojected QF Zone (exaggerated thickness)

[ Interpreted gold mineralization
A—A Thrust fault

* Historical pre-2018 DDH

* 2018-2023 DDH

® Today released DDH collar location
% Reprojected mineralized intercepts

DECOUVERTES DE METAUX DE BASE

615750E

VTEM anomalies :

(¢]

(<]
®
L]

1
2
3
4,56

PEX-22-131

616000E

125 250 m

Map view
Scale : 1/6000
NAD 83 UTM Z17

March 2023

AMEX

NOOOTEYS NOSZTEPS NOOSTEPS NOSZTEVS

NOSZ0EYS

163-15.015
-

PEX-21-071
-

PEX-21-074
&

Interpreted MS/SMS Lens

PEX-22-118
0.92% Cu, 1.60% Zn over 14.80 m
Incl. 3.10% Cu, 0.32% Zn over 3.60 m y

Incl. 0.09% Cu, 2.78% Zn over 8.00 m PEX.21-095 \
]

1.89% Cu, 0.35% Zn over 515 m
Incl. 3.55% Cu, 2.67% Zn over 3.55 m
incl. 0.55% Cu, 8.39% Zn over 0.55 m

PEX-21-096
L]

PEX-21-083 (1ast year discovery hole)

1.93% Cu, 0.15% Zn over 8.00 m

PEX-21-083W1
Incl. 3.40% Cu, 0.25% Zn over 4.55 m
" ' + bu T - 4 PEX-I.2-|1|
PEX-22-107 PEX-21-083 ’ 0.33% Cu, 0.84% Zn over 7.40 m
| PEX-21.007 | ¢ W  PEX-21.098W2 1]
Y L] ]
' \
Pn’ﬁﬂwvm PEX-21:094
L L} PEX-21-098W1 9.
0.29% Cu, 0.57% Zn over 550 m d
1 [ V PEX-22-105 v
" PEX-22131
1 1 X >
16316026 |
|l @1 g "y
| 1.53% Cu, 1.33% Zn over 9.85 m
1 1 1 1 I L Incl. 3.98% Cu, 0.90% Zn over 2.55 m
OPEN. OPEN

' 163-63-8-1
o

NB : Les intervalles de forage pour la QF zone sont présentés en longueurs de carottes

1.20% Cu, 1.33% Zn over 1.95m

PEX-21-076 (1ast year discovery hole)

2.40% Cu, 0.72% Zn over 7.80 m
Incl. 3.92% Cu, 1.22% Zn over 440 m

W= BN PEX 22 111W1 |
22108 W o3
b i L [ 0.25% Cu, 0.13% Zn over 7.40 m

Legend
") Disseminated sulphides / Stringers
Semi-massive / Massive sulphide

Alteration pipe (minor sulphides)

@ Znrich @ OnlyFerich (Py/Po)
@® CuRich @ Unmineralized
@® Pending

|| Note:The selected drilling intervals reported on this

figure are presented as core lengths.

0 50 100 m
Looking to N210
1:500
UTM NADS83 - Z17
March 2023 AM Ex
Clipping: 24 m
QF Zone Long Section
LAURENTIA
Prepared by: ! "T
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INCENDIES DE FORET ET CHEMINS FORESTIERS - EASTERN GOLD ZONE

August 4, 2023 : . Legend
» b @ Projet Perron

Google Earth
mage © 2023 CNES /A s

MES f Airbus
Image © 2023 Airbus




AMEX LINFRASTRUCTURE DE NORMETAL

RATION

La propriété
aurifere de Perron foio @ B
est entierement

accessible toute - ot € M e RO e gy
I'année par des B e 4 i TR . ¢ e

routes et des
chemins forestiers

entretenus par le
gouvernement et
se trouve a
proximite des
services
d'électricité et
d'eau.
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* Définir laTeam Zone a partir de la surface jusqu'a ~450 m a des
intervalles de 50 m

* Extension de la Gratien Gold Zone et la Grey Cat Zone vers l'ouest
et en profondeur

* Forage SMV sur la nouvelle cible orientale et la QF Zone

* Poursuite du forage du corridor aurifere NI 10 a la recherche de
pousses de type HGZ

* Extension de la Denis Zone et forages intercalaires au besoin

OBJECTIFS DE
L'ENTREPRISE Ju®

* Estimation des ressources - Objectif T| 2024

Forage intercalaire dans la HGZ selon les besoins

Poursuite du programme de geochimie de surface

* Etudes techniques, économiques et environnementales - Objectif T2
2024

* Renforcer I'équipe de direction en mettant I'accent sur le

TSXV: AMX ’ ' . . o e
developpement et I'exploitation miniere

www.amexexploration.com
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